TEesSY

t's impressive

BOJLERI VELIKE LITRAZE ZA PODNU MONTAZU S DVA
IZMJENJIVACA TOPLINE

£V 13/7 S2 1000 105
DN18 (EPS)

TIN 306393 (306820)
Raspon 932
Neto tezina 310 kg
Izolacija (Gvrsti PU) EPS 100 mm
Povrsina izmjenjivaca topline S1 3.45 m?
Povrsina izmjenjivaca topline S2 1.31m?
Zapremina izmenjivaca topline S1 31.3L
Zapremina izmenjivaca topline S2 79L
Toplinski gubitci AT 45K 143 W


http://www.tesy.com
http://www.tesy.com
http://www.tesy.com

TEesSY

It's impressive

Energetski razred C

Maksimalna 95°C
radna temperatura

Maksimalna radna temperatura izmjenjivaca topline 110°C
Nazivni tlak vodenog spremnika 8 bar
Nazivni tlak izmjenjivaca topline 6 bar
Maksimalna koli¢ina ispustene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isklju¢eno napajanje 1403 L
(S1)

Maksimalna koli¢ina ispustene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isklju¢eno napajanje 604 L
(S2)

Promjer 1050 mm


http://www.tesy.com
http://www.tesy.com
http://www.tesy.com

TEesSY

It's impressive

Informacija EV 13/7 S2 1000 105 DN18 (EPS)

Izuzetno ucinkovita PU izolacija za modele do 500 L
Visokokvalitetna emajlirana zastita koja osigurava dugi vijek trajanja
UcCinkovita zastita anoda

Servisna prirubnica za jednostavno pregledavanje i Cis¢enje uredaja
Mogucnost ugradnje elektricnog grijaca

Opcija za ugradnju termo regulatora

Opcija za ugradnju termo senzora

Serie information EV 13/7 S2 1000 105 DN18 (EPS)

Raspon ukljucuje modele s volumenom od 160 do 2000 litara s dva izmjenjivaca topline. Prikladno za

pokrivanje zahtjeva jedne stambene zgrade ili viSe obiteljskih kuca ili industrijskih potreba.
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